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Wirowka Do Retencji Wody

Kod: P.600.xxxx

Zastosowanie
Wiréwka do badan retencji wodnej probek pulpy.

Obowiazujace normy
e SO 23714

Opis urzadzenia

Wiréwka Do Retencji Wody PTE Austria, to
standardowa wiréwka z rotorem 4 x 100 ml i
specjalnymi naczyniami do préobek pulpy.

Opis procesu

Probka pulpy jest wazona, a nastepnie
umieszczana w specjalnych zbiornikach na
probki. Nastepnie odwirowuje sie zbiorniki z

pulpa w S$rodku. Po odwirowaniu, probke Potaczenia

ponownie wazy sie i oblicza pozostata wode w e Elektryczne: 230V, 50 Hz AC

pulpie. (inne napiecia mozliwe na zamdéwienie)

Specyfikacje Modele

e wirdwka z rotorem na prébki 4 x 100 ml Kod Urzadzenie

e specjalnie skonstruowane zbiorniki na prébki Wiréwka Do Retencji Wody
L . P.600 .

e max. predkosc¢ 5000 obr. /min bez uktadu chtodzenia

p.600.cooL | Wiréwka Do Retencji Wody
z uktadem chtodzenia

Parametry
Wymiary Waga
460 x 600 x 355 mm 58 kg
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