..p TE AUSTRIA

pulp test equipment
XELL & EINLEHNER INSTRUMENTS

Stojak Swietiny

3 zrodta Swiatta

Kod: D.806.400

Zastosowanie

Do wizualnego badania plamek zanieczyszczen na prébkach papieru i tektury przy réznych Zrédtach swiatta.

Obowiazujace normy
e Tabela oceny zabrudzenia wg ISO 5350-1

Specyfikacje

o solidna rama kasetonéw wykonana z wysokiej
jakosci aluminium anodowanego na srebrno i
szczotkowanego

e podstawa stojaka wykonana z precyzyjnej stali
nierdzewnej

e naped silnikowy do regulacji wysokosci:

765 -1425mm

przycisk szybkiego uruchamiania

tagodny dla oczu

podstawa bez migotania

wysiegnik i uchwyt lampy malowane proszkowo

na czarno o drobnej strukturze

Gtéwny kaseton Swietlny

e wymiar zewnetrzny: 123 x 100 cm (Sx G)
obszar o$wietlenia: 116 x 93 cm (Sx G)
gestos¢ swietlna: 2 500 - 3 000 cd/m?
osdwietlenie: 9 x 36 watts / 5 000 Kelvin
Scemnianie ciaggte

Swiatto padajace z symetrycznym sterowaniem
oswietleniem:
e oswietlenie: 4 x 26 watts / 5 000 Kelvin

Oswietlenie boczne z asymetryczng regulacja Swiatta
e oswietlenie: 2 x 36 watts / 5 000 Kelvin

Potaczenia
e FElektryczne: 230V, 50 Hz AC

Zawartosc zamoéwienia

e statyw oswietleniowy z 3 réznymi zrodtami
Swiatta

e przewdd przytaczeniowy
tabela szacunkowa zanieczyszczen
wg ISO 5350-1

e instrukcja obstugi

Options

Model z 5 000 Kelwindéw
Model z 6 500 Kelwindéw



