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Formownica Arkuszy

Kwadratowa i Prostokatna
(Rapid Kothen System)

Kod: P.506.xxx.xX

Zastosowanie
Do przygotowania laboratoryjnych arkuszy pulpy do badan fizycznych.

Obowiagzujace normy

e [SO 5269-2
e DIN 54358

AUSTRIA
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Sheet Former 250 x 250 mm

. h
Active: riogram 1 Active Mode: Freshwater |

Set time [sec] Run time [sec]

Filling time: 35
Agitation time:

Calming time:

De-watering time
De-watering(Vacuum) time:
Drainage time:

Kwadratowa formownica z 1 suszarkgq i zbiornikiem Ltatwa obstuga za pomoca ekranu dotykowego
na biatq wode

Opis urzadzenia

Kwadratowe lub prostokatne urzadzenie do formowania arkuszy jest zbudowane na ramie ze stali
nierdzewnej odpornej na wypaczenia. Ta solidna podstawa utrzymuje pompe, cylinder na goraca wode,
komore ssaca itp. Po lewej stronie stotu roboczego znajduje sie kolumna formujaca arkusz. Kwadratowa
suszarka znajduje sie po prawej stronie. Na stole roboczym znajduje sie tylko kilka waznych
przetacznikdw sterujacych, aby zapewni¢ przestrzen robocza dla procesu przenoszenia miedzy
formownica a suszarka. Proces formowania arkuszy jest kontrolowany przez system sterowania Simatic.
Temperature i préznie procesu suszenia reguluje sie na ekranie dotykowym.

Opis procesu

Proces formowania arkuszy rozpoczyna sie poprzez nacis$niecie przycisku start. Najpierw woda jest
wlewana do cylindra ze szkta akrylowego (po lewej stronie za kolumng formujaca). Teraz urzadzenie
pobierze wode z tego cylindra ze szkta akrylowego i napetni wodg kolumne formujacg arkusz. Gdy poziom
wody osiggnie 4 litry, nalezy dodac rozdrobiona zawiesine. Urzadzenie bedzie kontynuowac napetnianie
kolumny woda, az przejdzie do nastepnego kroku: ,mieszanie”. Zgodnie z norma wymagany jest okres
mieszania wynoszacy 5 sekund, zanim nastapi kolejny krok: ,uspokojenie” przez kolejne 5 sekund. Po
uspokojeniu przechodzi w pozycje ,drenaz”, w ktdrej otwiera sie zawor, aby zawiesina mogta sptynac.
W1tdkna zbierane s na sicie formujacym arkusz. Aby zwiekszy¢ predko$¢ oprdzniania, nastepna pozycja
jest ,proznia”. W tej pozycji pompa prézniowa zaczyna zasysac pozostatg wode przez sito pod ci$nieniem
-0,27 bara (ci$nienie mozna réwniez zwiekszyc). Gdy cata woda zostanie spuszczona, na sicie pozostaje
sSwiezo uformowany arkusz. Teraz mozna otworzy¢ kolumne formujaca, a uformowany, mokry arkusz
mozna przykry¢ kwadratowym papierem nos$nym, spil$ni¢ przy uzyciu dostarczonego watka o po
oderwaniu przenieé¢ do suszarki.

Opis procesu schniecia

Najpierw otwierana jest pokrywa suszarki. Swiezo przygotowany arkusz - utozony na papierze no$nym
- zostaje zdjety z sita formujacego (papier nosny jest u dotu; $wiezo przygotowany arkusz jest u gory).
Teraz mozna przykry¢ swiezo przygotowany arkusz ostong papierowa, wtozy¢ do suszarki, rozpoczaé
proces suszenia, naciskajac przycisk ,start”. Gumowa membrana zostanie docisnieta prézniowo do
prébki, prasujac ja. Dzieki goracej wodzie za membrana (przeptywajgca w temperaturze 93 - 97 °C)
prébka jest osuszana, poniewaz préznia zasysa wode. Suszarka wyda dzwiek po uptywie ustawionego
czasu (zwykle 10 minut w przypadku arkusza o gramaturze 70 g/m?). Nacisniecie przycisku ,stop”
powoduje zwolnienie podcisnienia, otwarcie suszarki, po czym mozna wyjac¢ arkusz. Prébke mozna
przetestowacé w klimatyzowanym pomieszczeniu (23°C / 50% wilgotnosci).
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Wymiana sit Kolumna formujaca i system biatej wody

System cyrkulaciji biatej wody

Proces formowania arkusza rozpoczyna sie, gdy woda jest pobierana z cylindra ze szkta akrylowego i
wykorzystywana do produkcji arkusza. Te wode mozna wpompowac spowrotem do cylindra ze szkta
akrylowego. Przyktad: Po wykonaniu 10 arkuszy w zbiorniku pozostaja chemikalia z proceséw
formowania. Woda w zbiorniku moze by¢ teraz spuszczona (po lewej stronie formownicy znajduje sie
wylot rury) i moze by¢ analizowana pod katem chemikaliow. Dzieki temu systemowi mozliwe jest
wykrycie przedawkowania chemikaliéw. Najpierw przygotowywane sa zawiesiny zawierajace 1%, 2%,
3%, do 8% lub 9% chemikalidw, z ktérych produkowane sg arkusze. Jesli w wodzie jest wiecej
chemikaliéw o okreslonym stezeniu (np. 5%), oznacza to, ze woda jest przedawkowana i chemikalia w
tym stezeniu nie bedg juz reagowac z papierem.

Specyfikacje

najwyzsza jakos¢ i wykonanie

wbudowany w solidna rame ze stali nierdzewnej

kolumna do formowania jest wykonana ze stali nierdzewnej

zintegrowany wodoodporny panel sterowania z ekranem dotykowym

fatwa i intuicyjna obstuga za pomoca ekranu dotykowego

w petni automatyczne formowanie arkuszy

dodatkowy 6-pozycyjny przetacznik umozliwiajgcych zmiane na reczne formowanie arkusza w dowolnym
momencie

System cyrkulaciji biatej wody

zbiornik na wode biatg do oszczedzania wody uzywanej do formowania arkuszy
zbiornik na wode biatg zdolny do podgrzewania do 60°C

przetaczalne Zrédto wody: woda z kranu lub woda biata

kran z boku, aby wyja¢ wode do analizy chemicznej

Potaczenia
e Elektryczne: 230V, 50 Hz AC bez suszarki (inne napiecia mozliwe na zamdwienie)
400V, 50 Hz AC z suszarkg (inne napiecia mozliwe na zamdwienie)
Powietrzne: 400 - 600 kPa
Wodne: wymagane podtaczenie wody biezacej
e Drenaz rura drenazowa @50 mm
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Modele
Rozmiar .
Kod Typ Arkusza Suszarki System
P.506.150.A0 Kwadratowy | 150 x 150 mm brak automatyczny
P.506.150.A1 Kwadratowy | 150 x 150 mm 1 automatyczny
P.506.150.A2 Kwadratowy | 150 x 150 mm 2 automatyczny
P.506.150.A3 Kwadratowy | 150 x 150 mm 3 automatyczny
P.506.150.CO Kwadratowy | 150 x 150 mm brak automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.150.C1 Kwadratowy | 150 x 150 mm 1 automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.150.C2 Kwadratowy | 150 x 150 mm 2 automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.150.C3 Kwadratowy | 150 x 150 mm 3 automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.165.A0 Kwadratowy | 165 x 165 mm brak automatyczny
P.506.165.A1 Kwadratowy | 165 x 165 mm 1 automatyczny
P.506.165.A2 Kwadratowy | 165 x 165 mm 2 automatyczny
P.506.165.A3 Kwadratowy | 165 x 165 mm 3 automatyczny
P.506.165.C0O Kwadratowy | 165 x 165 mm brak automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.165.C1 Kwadratowy | 165 x 165 mm 1 automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.165.C2 Kwadratowy | 165 x 165 mm 2 automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.165.C3 Kwadratowy | 165 x 165 mm 3 automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.200.A0 Kwadratowy | 200 x 200 mm brak automatyczny
P.506.200.A1 Kwadratowy | 200 x 200 mm 1 automatyczny
P.506.200.A2 Kwadratowy | 200 x 200 mm 2 automatyczny
P.506.200.A3 Kwadratowy | 200 x 200 mm 3 automatyczny
P.506.C0-200 Kwadratowy | 200 x 200 mm brak automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.C1-200 Kwadratowy | 200 x 200 mm 1 automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.C2-200 Kwadratowy | 200 x 200 mm 2 automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.C3-200 Kwadratowy | 200 x 200 mm 3 automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.A0-250 Kwadratowy | 250 x 250 mm brak automatyczny
P.506.A1-250 Kwadratowy | 250 x 250 mm 1 automatyczny
P.506.A2-250 Kwadratowy | 250 x 250 mm 2 automatyczny
P.506.C0-250 Kwadratowy | 250 x 250 mm brak automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.C1-250 Kwadratowy | 250 x 250 mm 1 automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.C2-250 Kwadratowy | 250 x 250 mm 2 automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.A0-300 Kwadratowy | 300 x 300 mm brak automatyczny
P.506.A1-300 Kwadratowy | 300 x 300 mm 1 automatyczny
P.506.A2-300 Kwadratowy | 300 x 300 mm 2 automatyczny
P.506.C0-300 Kwadratowy | 300 x 300 mm brak automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.C1-300 Kwadratowy | 300 x 300 mm 1 automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.C2-300 Kwadratowy | 300 x 300 mm 2 automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.A0-320 Kwadratowy | 320 x 320 mm brak automatyczny
P.506.A1-320 Kwadratowy | 320 x 320 mm 1 automatyczny
P.506.A2-320 Kwadratowy | 320 x 320 mm 2 automatyczny
P.506.C0-320 Kwadratowy | 320 x 320 mm brak automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.C1-320 Kwadratowy | 320 x 320 mm 1 automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.C2-320 Kwadratowy | 320 x 320 mm 2 automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.A0-320x270 | Prostokatny | 320 x 270 mm brak automatyczny
P.506.A1-320x270 | Prostokatny | 320 x 270 mm 1 automatyczny
P.506.A2-320x270 | Prostokatny | 320 x 270 mm 2 automatyczny
P.506.C0-320x270 | Prostokatny | 320 x 270 mm brak automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.C1-320x270 | Prostokatny | 320 x 270 mm 1 automatyczny z cyrkulacja biatej wody
P.506.C2-320x270 | Prostokatny | 320 x 270 mm 2 automatyczny z cyrkulacja biatej wody

Inne rozmiary mozliwe na zamoéwienie!
Zapytaj swojego osobistego dystrybutora lub PTE Austria bezposrednio, aby uzyskac wiecej
informaciji.




