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pulp test equipment
XELL & EINLEHNER INSTRUMENTS

Mtyn PFI

Kod: E.504

Zastosowanie
Do mielenia pulpy w ilosciach laboratoryjnych w znormalizowanych warunkach (30 g).

Obowiazujace normy
ISO 5264-2

DIN-EN 25264-2
TAPPI T248

SCAN C24
PAPTACC7




Watek do ubijania

Opis urzadzenia

Mtyn PFl jest uzywany do mielenia prébek
celulozy w skali laboratoryjnej. Prawidtowe
szlifowanie jest pierwszym waznym krokiem w
produkcji arkuszy testowych o odpowiedniej
jakosci. Serce mtyna PFl sktada sie z dwdch
walcéw: wewnetrznego walca zebatego (korpus
mielacy z 33 nozami) oraz gtadkiej tulei mielace;j.
Probke celulozy, ktéra zostata zwazona i
przygotowana za pomocg znormalizowanego
urzadzenia do dezintegracji (kod: P.401.x),
umieszcza sie w pojemniku do rozdrabniania i
rozprowadza réwnomiernie po catej
wewnetrznej $ciance. Nastepnie mielnik jest
opuszczany do tulei mielgcej. Po naciénieciu
przycisku “start”, rolki obracajg sie z réznymi
predkosciami w tym samym kierunku. Proces
mielenia rozpoczyna sie automatycznie. Dzieki
dociskowi wynoszgcemu doktadnie 3,33 N/mm
masa mielona jest w statych, znormalizowanych
warunkach. Po otwarciu mtyna, zmielona masa
jest usuwana i okreslana jest wartos¢ Schopper-
Riegler'a ("SR). Urzadzenie jest dostepne do
dalszego mielenia.

Potaczenia

e Elektryczne: 400V, 50 Hz AC
e Powietrzne: min. 600 kPa

Parametry
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Wymiary Waga

770 x 600 x 1730 mm 380 kg

Godrna cze$¢ obrotowa, tatwy dostep do naczynia
mielacego

Specyfikacje

e tulejai korpus mielacy wykonane z wytrzymatej
stali nierdzewnej

e naped z paskiem zebatym

e automatyczny start po nacisnieciu przycisku

e ubijanie 24 - 30 g pulpy o stezeniu 10%

(max 300 ml zawiesiny)

e po zakonczeniu procesu mielenia, korpus
zatrzymuije sie automatycznie i po wykonaniu
okreslonej liczby obrotéw cofa do $rodka tulei
mielacej

e regulowana szczelina mielaca

e otwodr do czyszczenia na dnie pojemnika do
tatwego oprdzniania

e specjalne urzadzenie do czyszczenia watka
zebatego

e state ciSnienie kontaktowe (ciezarki): brak wptywu
wahan sprezonego powietrza podczas mielenia

o cyfrowy wyswietlacz godzin pracy

e wydajnos¢ pracy w “W” (stata pomiaru)

e energia przemiatu w kWh podczas procesu
mielenia

o predkos¢ obrotowa watka ubijajacego:

1 458 +30 obr.

o predkos$¢ obrotowa obudowy ubijaka: 700 obr.

e sita ubijania: 3,33 N/mm

e czas mielenia: od 2 do 10 minut w zaleznosci od
rodzaju pulpy



