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Frakcjonator Haindl‘a

oryginalny Einlehner

Kod: P.300.xxx

Zastosowanie
Aby okresli¢ zawartos¢ drobinek i frakcjonowac witdkno na klasy.

Obowiazujace normy

o FAK Merkblatt 201
e Zellcheming Merkblatt VI/1/66

=11_I[=[_II_I=H




Opis urzadzenia

Frakcjonator Haindl'a jest wykonany z
materiatéw odpornych na korozje. W dolnej
czesci znajduje sie silnik z mimosrodem, ktéry
przesuwa gumowg membrane w goére i w doét.
Predkosc¢ silnika, mozna ustawi¢ do 200 uderzen
na minute. Pulsujagca membrana generuje ruchy
ciSnienia i ssania na zamocowanej powyzej
ptycie sitowej. Standardowa ptyta sitowa
posiada szczeliny o szerokosci 0,15 mm, przez
ktére sptukiwane s3 mniejsze elementy
witékniste, na ptycie sitowej pozostajg wieksze
czastki lub drobinki. Woda jest wtryskiwana
przez sito za pomocag skalibrowanej dyszy
pierscieniowej. Czas frakcjonowania ustawiany
jest za pomoca czasomierza.

Opis procesu

Zwazong probke pulpy dodaje sie do wody w
zbiorniku myjacym. Woda rozpryskuje sie na
ptyte szczelinowa przez skalibrowana dysze
pierscieniowa. Witdékna i czesci, ktore sa
mniejsze niz szczeliny, sg zasysane przez ptyte i
wyptukiwane w wyniku ruchu wibracyjnego
membrany. Drobinki pozostaja na ptycie. Po
zakonczeniu cyklu zmywania, woda sptywa,
drobinki sa zmywane z ptyty szczelinowej,
zbierane, suszone i wazone. Mozna obliczy¢
procentowy rozktad drobinek uzytej pulpy.

Specyfikacje

e kompaktowe urzadzenie stotowe
wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej
fatwa kontrola cisnienia i regulacja przeptywu
wody

e podwadjne skoki membrany: 200 uderzeri/minute

o certyfikat CE

Potaczenia
e Elektryczne: 230V, 50Hz AC

(inne napiecia mozliwe na zamdwienie)
e \Wymagane podtaczenie wody biezacej i drenazu
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Zawartos¢ zamoéwienia
e frakcjonator Haindl'a
e przewdd zasilajacy o dtugosci 2 m
e ptyta sitowa z otworami wg zamdwienia
e instrukcja obstugi
e etykieta CE
Modele
Kod Model
P.300.100 Urzadzenie bez ptyty
P 300.108 Urzad;enie z ptyta
szczelinowa 0,08 mm
P 300.110 Urzad'zenie z ptyta
szczelinowa 0,10 mm
P.300.115 Urzad?enie z ptyta
szczelinowa 0,15 mm
P 300.120 Urzad.zenie z ptyta
szczelinowa 0,20 mm
P.300.125 Urzadzenie z ptyta

szczelinowa 0,25 mm

Dostepne ptyty

P.300.008S | Ptyta szczelinowa 0,08 mm

P.300.010S | Ptyta szczelinowa 0.10 mm

P.300.015S | Ptyta szczelinowa 0.15 mm

P.300.020S | Ptyta szczelinowa 0.20 mm

P.300.025 Ptyta szczelinowa 0.25 mm

P.300.DN16 | Ptyta sitowa DIN 16

P.300.DN50 | Ptyta sitowa DIN 50

Inne rozmiary mozliwe na zamdéwienie!
Zapytaj swojego osobistego dystrybutora
lub PTE Austria bezposrednio, aby uzyskac

wiecej informacji.

Parametry

Wymiary Waga

Netto 570 x 350 x 300 mm 70 kg

Brutto 600 x 400 x 540 mm 88 kg




