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pulp test equipment
XELL & EINLEHNER INSTRUMENTS

Tester Rozciagania

horyzontalny

Kod: E.207.xxx

Zastosowanie

Do okreslenia wytrzymatosci na rozcigganie w stanie suchym i mokrym, wydtuzenia i pochtaniania energii rozciggania (TEA)
papieru i tkanki papierowe;.

Obowiazujace normy

ISO 1924-2

UNE-EN ISO 12625-4/ 5
TAPPI T456

TAPPI T494

PAPTAC D34

BS4415/ 2

etc.
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Zaciski pomiarowe

Wyswietlacz dotykowy i przyciski pomocnicze

Opis urzadzenia

To solidne urzadzenie jest tatwe w obstudze dzieki ekranowi dotykowemu i czytelnym przyciskom
sterujgcym. Oprogramowanie ma wiele wstepnie zainstalowanych testéw, np. standardowy test
rozciggania 100 mm dla paskéw 15 mm lub test rozciggania na mokro z paskami 50 mm dla tkanki
papierowej. Urzadzenie jest dostarczane z jednym czujnikiem obcigzenia o maksymalnym obcigzeniu
150, 500 lub 1 000 N. Napedzane pneumatycznie zaciski maja funkcje automatycznego wykrywania
prébki lub moga by¢ uruchamiane recznie za pomocg przycisku startowego bezposrednio na uchwycie
zacisku. Jest to przydatne w przypadku testéw prébek przezroczystych. Maksymalna odlegto$é miedzy
zaciskami wynosi 300 mm. Posiada interfejs RS 232 i ztagcze USB do konserwacji i podtaczenia drukarki.
Urzadzenie jest dostarczane z réznymi wspornikami prébek, np. koszem na mokry papier lub
wspornikiem do préb rozciggania (180 mm/100 mm). Predkos$¢ testu mozna regulowaé w zakresie od
0,2 do 330 mm/min.

Opis procesu

Po wstepnym wybraniu zadanego testu na ekranie dotykowym, zaciski wjezdzaja na swoje miejsce.
Nastepnie nalezy umiesci¢ wspornik w przestrzeni pomiedzy zaciskami i umiesci¢ probke. Zaciski zamkng
sie po automatycznym wykryciu prébki. W zaleznosci od testu, probka moze by¢ rozciggana
bezposrednio lub po wczeséniejszym zamoczeniu w wodzie. Wszystkie wyniki pomiaru, ktére sa
wyswietlane na ekranie moga by¢ wydrukowane. Zaciski otwierajg sie i powracaja do pozycji
wyjsciowej automatycznie. Oprogramowanie jest dostarczane z preinstalowanymi testami opisanymi w
normach. Istnieje mozliwos$¢ ustawienia wtasnych testéw. Wszystkie parametry testu mogag byc¢
regulowane indywidualnie.

Specyfikacje e doktadnos¢: < 1% przytozonej sity (od 2% do
e tatwa obstuga dzieki sterowaniu za pomoca 100% FS)

ekranu dotykowego e rozdzielczosé: sita: 0,004% FS
e automatyczne wykrywanie prébki i powrdt do skok 0,01 mm

pozycji wyjsciowej
predkos¢ badania regulowana w zakresie od 0,2

oprogramowanie moze by¢ ustawione w réznych
jezykach

do 330 mm/min

e wielokrotne instalacje bezpieczerstwa (wytacznik Potfaczenia
kraricowy, bariera fotokomdrkowa, wytacznik e Elektryczne: 220/110V, 50/60 Hz
awaryjny) e Powietrzne: 600 kPa

e interfejs RS-232i USB
wodne lub standardowe testy rozciggania Modele

naczynie do préb rozciggania na mokro: Kod Urzadzenie

mozliwos¢ pomiaru paskéw o szerokosci 50 mm
e mozna wybrac odlegto$¢ miedzy zaciskami od 50
do 180 mm
e zaciski moga byc¢ stosowane do probek o
szerokosci 15 mm, 25 mm, 50 mm.

Tester Rozciggania z ogniwem
obciaznikowym 150 N

Tester Rozciaggania z ogniwem
E.207.P.500 obcigznikowym 500 N

E.207.T.150




